




Typ RIO-F Typ RIO-C3D

TYP RIO-F
•  Robuste und bedienungsfreundliche 

Waschmaschine zur Innen- und Außen-
reinigung von zylindrischen Behältern 
durch Bürsten bei gleichzeitigem Sprit-
zen mit Lösemittel

•  Sehr gute Innenreinigung durch 
Fliehkraft-Klappbürste, alternativ durch 
Rundbürste

•  Wirksame Außenreinigung durch Behäl-
terrotation bei gleichzeitiger Bearbeitung 
der Außenfläche mit rotierender Bürste

•  Separate Spritzsysteme für Waschen mit 
Kreislauf-Waschlösemittel und Nachspü-
len mit sauberem Lösemittel

•  Dicht schließender, hydraulisch bewegter 
Waschkammerdeckel, dient im vollstän-
dig geöffneten Zustand als Beladeplatt-
form vor der Waschkammer, ebenerdige 
Beladung durch bauseitige Waschkamm-
erdeckel-Grube

•  Abfrage der Waschkammerdeckelpo-
sition, Spritzen nur bei geschlossener 
Waschkammer möglich

•  Innenabsaugung mit leistungsstarkem 
Absaugventilator

•  Drehplattform im Waschkammerdeckel 
mit außen liegendem elektrischem 
Antrieb und pneumatisch angetriebene 
Spannvorrichtung für zu waschenden 
Behälter

•  Elektrisch angetriebenes Rolltor , 
verschließt bei aufgeklapptem Wasch-
kammerdeckel automatisch die Wasch-

TYP RIO-C3D
•  Robuste und bedienungsfreundliche 

Waschmaschine zur Innenreinigung von 
Containern durch Bürsten bei gleichzeiti-
gem Spritzen mit Lösemittel

•  Sehr gute Innenreinigung auch schwierig 
zu erreichender Container-Innenflächen 
wie Ecken, Ober- und Unterboden durch 
eine um 2 Achsen und im Winkel hydrau-
lisch verstellbare rotierende Bürste 

•  Bürstenhaube für emissionsreduziertes 
Waschen des Behälters

•  Separate Spritzsysteme für Waschen mit 
Kreislauf-Waschlösemittel und Nachspü-
len mit sauberem Lösemittel

•  Abfrage der Bürstenhaubenposition, 
Spritzen nur bei aufgesetzter Haube  auf 
dem Container möglich

•  Kantenspaltfilter zum Schutz des Bürs-
tenkopfes

•  Geschlossene Kabine mit elektrisch 
angetriebenem Rolltor 

•  Innenabsaugung der geschlossenen 
Kabine mit leistungsstarkem Absaugven-
tilator

•  Kreiselpumpe für Waschen mit Lösemit-
tel im Kreislauf, separate Kreiselpumpe 
für Nachspülen, pneumatische Memb-
ranpumpe zum Entleeren

•  Externer Filter mit herausnehmbarem 
Korb zum Schutz des Waschlösemittel-
vorrats und der Entleerungspumpe

kammeröffnung, dadurch Minimierung 
von Lösemittelemissionen

•  Kreiselpumpe für Waschen mit Lösemit-
tel im Kreislauf, separate Kreiselpumpe 
für Nachspülen, pneumatische Memb-
ranpumpe zum Entleeren

•  Externer Filter mit herausnehmbarem 
Korb zum Schutz des Waschlösemittel-
vorrats und der Entleerungspumpe

•  Durchflussüberwachung, Start der 
Bürstenrotation erfolgt erst nach dem 
Einspritzen des Lösemittels, dadurch 
Vermeidung von trockener Bürstenrei-
bung

•  Exgeschütztes Hydraulikaggregat
•  Automatisches Waschprogramm: 

Waschen – Abtropfen – Nachspülen – 
Innenabsaugen; Programmschritte 
einzeln einstellbar

•  Ex-Schutz nach Atex, Kategorie 3 für 
Zone 2 innen, Kategorie 2 für Zone 1 
außen. Die Zone 2 innen wird durch 
eine Stickstoff-Inertisierung erreicht.

ZUBEHÖR
•  Trocknungskabine vor der Waschkam-

mer, Trocknung des gewaschenen, auf 
dem geöffneten Waschkammerdeckel 
rotierenden, Behälters durch spezielle 
Luftdüsen. Erwärmung der zugeführten 
Luft durch einen Lufterhitzer bei schwer 
flüchtigen Lösemitteln.

•  Bodenwanne und Absperrung für 
Waschkammerdeckel-Grube

•  Erhöhte Aufstellung ohne Grube (Bela-
dung mit Hebezeug)

•  Seitlich an der Waschkammer angebaute 
Auslaufreinigung mit Bürste

•  Außenabsaugung, als Ergänzung/Ersatz 
der Raum- bzw. Arbeitsplatzabsaugung

•  Waschlösemittelvorrat in beigestelltem 
Behälter, Niveauschalter zum Befüllen 
und Entleeren

•  Lösemittel- Konzentrations-Meß- und 
Regelsystem für den Anschluss an eine 
Abluftreinigungsanlage

•  Inertisierung mit Restsauerstoffmes-
sung, geringerer Stickstoffverbrauch 
durch genaue Dosierung

•  Stickstoffgenerator, Stickstofferzeugung 
aus Druckluft für die Inertisierung

•  Durchflussüberwachung, Start der 
Bürstenrotation erfolgt erst nach dem 
Einspritzen des Lösemittels, dadurch 
Vermeidung von trockener Bürstenrei-
bung

• Exgeschütztes Hydraulikaggregat
•  Automatisches Waschprogramm: 

Waschen – Abtropfen – Nachspülen 
– Innenabsaugen; Programmschritte 
einzeln einstellbar

•  Ex-Schutz nach Atex, Kategorie 3 für 
Zone 2 innen, Kategorie 2 für Zone 1 
außen. Die Zone 2 innen wird durch 
eine Stickstoff-Inertisierung erreicht.

ZUBEHÖR
•  Behälterreinigungsvorrichtung (Deckel 

plus abhebbare Bodenplatte für Misch-
behälter-Reinigung)

•  Auslaufreinigung mit ergonomischer 
Bedienung

• Bodenblech für Bedienerbereich 
•  Bürstenhaube für emissionsreduziertes 

Waschen des Behälters
•  Innenabsaugung des Containers, alter-

nativ mit Warmlufttrocknung für schwer 
flüchtige Lösemittel

•  Außenabsaugung, als Ergänzung/
Ersatz der Raum- bzw. Arbeitsplatzab-
saugung

•  Waschlösemittelvorrat in beigestelltem 
Behälter, Niveauschalter zum Befüllen 
und Entleeren

•  Lösemittel- Konzentrations-Meß- und 
Regelsystem für den Anschluss an 
 eine Abluftreinigungsanlage

•  Inertisierung mit Restsauerstoffmes-
sung, geringerer Stickstoffverbrauch 
durch genaue Dosierung

•  Stickstoffgenerator, Stickstofferzeugung 
aus Druckluft für die Inertisierung
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Waschmaschine Typ C3D

Containergrundmaße 800 x 1200 mm

Containerhöhe 2000 mm

Leistung Waschpumpe 3,6 m³/h, 2 KW

Innenabsaugung 2500 m³/h, 2 KW

L x B x H

Abmessungen mm 3500 x 2500 x 6500

Platzbedarf mm 6000 x 4000 x 7000

Einbringmaße mm 3500 x 3000 x 3500

Waschmaschine Typ RIO F Größe 1 Größe 2

Behälterdurchmesser 600 – 1300 mm 900 – 1600 mm

Behälterhöhe 1600 mm 1600 mm

Leistung Waschpumpe 12 m³/h, 2,5 KW 12 m³/h, 2,5 KW

Innenabsaugung 3500 m³/h, 2,2 KW 3500 m³/h, 2,2 KW

L x B x H L x B x H

Abmessungen mm  6800 x 4400 x 5305 7050 x 4700 x 5840

Platzbedarf mm  10000 x 6000 x 5200 10000 x 6200 x 5200

Einbringmaße mm  5800 x 3000 x 3600 6000 x 3400 x 3900



Einrichtungen für den sicheren Betrieb von Waschanlagen

•  Ex-Schutz aller elektrischen und mechanischen Bauteile gemäß Explosionsschutz-Richtlinie 94/9 EG (Atex 95), 
Spritzsystem mit Baumusterprüfung.

•  Die Übereinstimmung mit allen zutreffenden Sicherheitsrichtlinien der EG wird mit einer Konformitätserklärung 
bescheinigt und mit einem CE-Schild an der Maschine dokumentiert.

• Lösemittelbeständigkeit aller mediumberührten Teile.

• Waschmaschine mit Überfüllsicherung (LS1).

Waschmaschine

Destillatbehälter

Waschmaschine

Dekantierbehälter

Destillieranlage

Kühlwasser

Kühlwasser

Vakuumanlage

freistehender 
Reinigungsmediumbehälter Spülwasserbehälter Vorverdampfer

•  Pumpen, Rohrleitungen und Spritzregister geschützt vor Verunreinigungen 
durch großflächige Siebkörbe in der Waschmaschine.

• Spritzen in der Waschmaschine nur bei geschlossener Tür möglich durch automatische Abfrage der Türposition.

•  Trockenlaufschutz der Waschpumpe (P1) durch Abfrage des Minimum-Füllstandes in der Waschmaschine (LS1) 
vor dem Waschen und Sperrung der Entleer-Funktion während des Waschens.

•  Viele weitere Schutzmaßnahmen entsprechend der bei einer Benannten Stelle nach Atex hinterlegten 
Risikobeurteilung.

Verfahrensschema
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Profitieren Sie von unserem know-how:

Nachdem Sie sich für eine RENZMANN Anlage entschieden haben, 
bleiben Sie bei uns in den besten Händen. Unsere Service Mitarbeiter 
sind technisch ausgebildete Fachkräfte, die Ihnen als Ansprechpart-
ner für die Bereiche Installation und Inbetriebnahme, Wartungsverträ-
ge, Reparaturen und  Ersatzteile zur Verfügung stehen. 

Bei neuen Installationen erfolgt eine ausführliche Schnittstellenklä-
rung, alle Arbeitsschritte werden geplant und im Vorfeld weitestge-
hend fixiert, dabei wird auch eine eventuelle Anbindung an vorhan-
dene Anlagen berücksichtigt. Unsere Monteure sind ausgebildete 
und erfahrene Mitarbeiter, die bei Inbetriebnahmen die Unterweisung 
Ihrer später an den Anlagen tätigen Mitarbeiter vor Ort durchführen.  

Bei Ersatzteilbestellungen setzen wir alles daran, eine schnelle Ver-
fügbarkeit der benötigten Teile zu gewährleisten. 

Wartungen und wiederkehrende Prüfungen werden von speziell dafür 
geschulten Monteuren ausgeführt. 

ServiceWeitere Anlagen RENZMANN GROUP

Destillieranlagen und Waschmaschinen

ROTO ROTOmaX

CLEANfleX

340100

D.W. RENZMANN

RIOBEER AG – 
Cleaning Solutions
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D.W. Renzmann Apparatebau GmbH

Industriestraße 1 
D-55569 Monzingen
Deutschland

Fon: +49 (0)67 51 878-0 
Fax: +49 (0)67 51 878-111

www.dw-renzmann.de 
info@dw-renzmann.de

 RIOBEER AG Cleaning Solutions

Schützenmattweg 33
CH-5610 Wohlen
Schweiz

Fon: +41 (0)56 6186464 
Fax: +41 (0)56 6186418

www.riobeer.ch 
info@riobeer.ch




